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Gebrauchter Doppelständer - Stanzautomat mit Bandanlage 

 

Fabrikat:    Edelhoff 
Modell:   DARRW/2/80 
Baujahr:   1984 
Presskraft:    800 kN 
Tischfläche:    1.010 x 800 mm (B x T) 
Durchfallöffnung:   700 x 150mm 
Stößelgröße:    860 x 700 mm 
Einbauhöhe:    500 mm (Größter Hub oben, Verstellung oben) 
Hubzahl:    30 - 200 1/min, stufenlos regelbar über PIV Getriebe 
Hub:     20...100 mm 
Stösselverstellung:   70 mm 
Leistung Hauptmotor:   22kW 
 
ausgerüstet mit: 

 8-fach Stößelführung 

 hydraulischer Überlastsicherung 

 motorischer Öl - Umlaufschmierung 

 motorischer Stößelverstellung 

 elektropneumatischer Hubverstellung 
 
 

 
Alle technischen Angaben sind unverbindlich! 
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Ausgestattet mit kompletter Bandanlage Fabrikat ALBA 
 
Haspel 
Aussendurchmesser max. 1.400mm 
  
ausgerüstet mit: 

 verfahrbar, 

  hydraulischem Ladestuhl 

 hydraulischem Hilfsantrieb 

 hydraulischer Spreizung 480 - 530mm 

 hydraulischer Verfahreinrichtung 

 hydraulischer Andrückrolle, seitlich mittels Handrad verstellbar 

 Band - Begrenzungsarme 
 

 Richtmaschine 
 Typ:   Ma Ria 9 
 Bandbreite:  max. 400mm 
 Banddicke:  0,5 - 5,0mm 

Anzahl Zugwalzen: 2 St., Ø 120mm, obere hydraulisch lüftbar 
Anzahl Richtwalzen: 9 St., Ø 60mm, Oberwalzen einzeln hydraulisch einstellbar, 
   Anzeige über Mikrometer, alle Walzen abgestützt 
ausgerüstet mit: 

 hydraulischer Band Einführhilfe, Tisch mit Zunge und Niederhalterolle 

 seitliche Bandführung am Einlauf mit asymmetrischer Verstellung 

 seitliche Bandführung am Auslauf 

 Auslaufrollenkorb 

 Schlaufensteuerung über Sensoren 

 seitliche Schlaufenführung 
 

Walzenvorschub 
  Typ:  Vhy 400 
  Bandbreite:  max. 400mm 
  Banddicke: max. 5,0mm 
 ausgerüstet mit: 

 hydraulischer Band Einführhilfe, Auflagetisch mit ausfahrbarer Zunge und 
Niederhalterolle 

 seitliche Bandführung am Einlauf mit asymmetrischer Verstellung 

 seitliche Bandführung am Auslauf 

 Auslaufrollenkorb 
 

 
 

Alle technischen Angaben sind unverbindlich! 


